ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  К  ОРИГИНАЛ-МАКЕТУ РЕКЛАМЫ 
В ЖУРНАЛЕ «Антенна-Телесемь»

Внимание: В соответствии со статьёй 16 Закона «О Рекламе» размещение рекламы 
в периодических печатных изданиях (не специализирующихся на рекламе) должно  сопровождаться пометкой «реклама» или «на правах рекламы».

1. Оригинал-макет рекламы состоит из комплекта:
- носитель с файлом в 1 экз.;

- цветная распечатка оригинал-макета в масштабе 1:1, утвержденная полномочным представителем Заказчика, в 1 экз. с указанием названия, номера и даты выхода журнала, названия рекламодателя, рекламируемого бренда, а также информации об ответственном лице Заказчика, включая фамилию, имя, отчество, должность,  телефон и адрес электр. почты.

2. Носитель 

– отдельный CD-ROM (ISO 9660) на каждый макет с указанием названия и номера журнала, названия рекламодателя, рекламируемого бренда.
- передача макетов через FTP-сервер.
В случае первоначального предоставления Заказчиком не подлежащего изменению варианта оригинал-макета Рекламы путем помещения на FTP-сервер, Заказчик обязуется одновременно предоставить визуальное изображение в растровом виде ( *.JPG), т.е. наряду с оригинал-макетом, предназначенным к размещению в векторном виде, Заказчиком должен быть предоставлен оригинал - «превью» для сверки, отвечающий требованиям, установленным в п. 3. Договора.

3. Требования к макетам.
Требования к предоставляемым макетам, зависят от типа бумаги, на которой будет печататься макет:

- Суперкаландрированная бумага,
- Газетная бумага.
Если при размещении макетов национальной и пакетной рекламы не обговаривается тип бумаги, на котором печатается макет, обязательным условием является предоставление макета, подготовленного для печати на СУПЕРКАЛАНДРИРОВАННОЙ бумаге.
3.1. Требования к макетам для печати на суперкаландрированной бумаге

3.1.1. Формат принимаемых файлов: PDF v.1.3 composite, подготовленный из файла формата PS с помощью программы Adobe Distiller с учетом следующих параметров:

- параметр Resolution должен быть 2400 dpi;

- параметр Auto-Rotate Pages: Off
- параметр Compression: 

- для color image и grayscale image должен быть установлен  ZIP 8 bit; 

- для monochrome image: CCITT Group 4;

- в параметре Color  должно быть установлено Сolor management off.

Рекомендуется проверка файлов PDF программой Enfocus PitStop Professional.

Одна страница – один файл.

Имя файла должно состоять из латинских букв и цифр и должно отражать его содержание и принадлежность (издание и сюжет). Не допускается использование кириллических символов, знаков препинания, служебных символов, пробелов. Количество знаков не должно превышать 31 символа, включая расширение и разделитель. Не допускается применение паролей на открытие и печать файлов.

3.1.2. Размеры:
- масштаб 1:1,

- положение – вертикальное («портретное»). 

3.1.2.1. Модульная реклама. 
-
размер файла (media box) – равен обрезному формату (trim box);
3.2.2.2. Реклама «навылет». (2-я и 4-я страницы обложки, а также «внутренний глянец») 

-
размер файла (media box) – равен обрезному формату (trim box) журнала плюс 
10 мм с каждой стороны (5 мм «навылет» (bleed box) плюс 5 мм для размещения меток обрезки, названия файла, даты и времени). Обрезной формат (trim box) должен быть строго центрирован в файле PDF;

- поле изображения (иллюстрации, подложки, плашки и т. д. – bleed box), выходящее 
за пределы обрезного формата («навылет»), должно быть не менее 5 мм;

- размещение текста и принципиально значимых частей изображения производится 
не ближе 10 мм от обрезного края и корешка (type area);

- метки обрезки в файле обязательны и должны располагаться на расстоянии 5 мм 
от обрезного формата;

3.1.3. Развороты: 

- размещение «разворота» производится только по согласованию со службой размещения рекламы ЗАО «ИнтерМедиаГруп»;
- для всех изданий формата А4 «разворот» предоставляется как две отдельные страницы формата А4;
- исключительно в изданиях «Антенна-Телесемь» г. Москва и г.Санкт-Петербурга возможен разворот с запечатываемым «средником», состоящим из двух страниц. К каждой странице такого разворота применимы те же требования, что и для отдельных страниц, в том числе требование о размещение текста и принципиально значимых частей изображения производится  не ближе 10 мм от корешка (type area) каждой из двух страниц разворота.

- недопустимо использование тонких линий, совмещаемых в развороте; 
- недопустимо использование «распашных» объектов.
3.1.4. Иллюстрации:
- формат файлов, использованных для верстки – TIFF, EPS;

- масштаб иллюстраций 1:1;

- разрешение для растровых полутоновых иллюстраций – 304,8 dpi;
- цвета – только CMYK без использования встраиваемых ICC-профилей;

- цветоделение должно быть выполнено по ICC профилю SC_paper_eci.icc (http://www.eci.org/lib/exe/fetch.php?id=en%3Adownloads&cache=cache&media=downloads:icc_profiles_from_eci:eci_offset_2008.zip),
- сумма  красок (Total Ink Limit) не должна превышать 270 %.
3.1.5. Верстка:

- разрешается использование только цветов CMYK, сумма  красок (Total Ink Limit) 
не должна превышать – 270 %;
- негативные элементы, включающие текст и тонкие линии, на темном многокрасочном фоне должны иметь толщину не менее 0,4 мм или быть выполнены с использованием треппинга;

- параметр Overprint для черного текста и черных векторных элементов должен устанавливаться при подготовке файла PDF;

- тонкие линии или графические элементы, а также шрифты с толщиной линии менее 0,25 мм должны быть выполнены в одну краску либо с использованием треппинга.

- сплошные области черного цвета не должны быть выполнены одной черной краской. Рекомендуемые значения цветов CMYK  для получения насыщенного черного цвета – 
C60 M50 Y50 K100.

3.1.6. Шрифты:
- все шрифты должны быть преобразованы в кривые.
3.2. Требования к макетам для печати на газетной бумаге

3.2.1. Формат принимаемых файлов: PDF v.1.3 composite, подготовленный из файла формата PS с помощью программы Adobe Distiller с учетом следующих параметров:

- параметр Resolution должен быть 1200 dpi;

- параметр Auto-Rotate Pages: Off
- параметр Compression: 

- для color image и grayscale image должен быть установлен  ZIP 8 bit; 

- для monochrome image: CCITT Group 4;

- в параметре Color  должно быть установлено Сolor management off.

Рекомендуется проверка файлов PDF программой Enfocus PitStop Professional.

Одна страница – один файл.

Имя файла должно состоять из латинских букв и цифр и должно отражать его содержание и принадлежность (издание и сюжет). Не допускается использование кириллических символов, знаков препинания, служебных символов, пробелов. Количество знаков не должно превышать 31 символа, включая расширение и разделитель.

3.2.2. Размеры:
- масштаб 1:1,

- положение – вертикальное («портретное»),

- Печать «навылет» для газетной бумаги невозможна.
3.2.2.1. Модульная реклама. 
-
размер файла (media box) – равен обрезному формату (trim box);
3.2.3. Развороты: 

- Размещение «разворота» в формате А3 и в формате А4 производится только при согласовании с службой размещения рекламы ЗАО «ИнтерМедиаГруп». 

-Для всех изданий формата А4 (или А3) «разворот» предоставляется как две отдельных полосы формата А4 (или А3). 

3.2.4. Иллюстрации:
- формат файлов, использованных для верстки – TIFF, EPS;

- масштаб иллюстраций 1:1;

- разрешение для растровых полутоновых иллюстраций – 200 dpi;
- цвета – только CMYK без использования встраиваемых ICC-профилей;

- цветоделение должно быть выполнено по ICC профилю ISOnewspaper26v4.icc 

(http://www.ifra.com/website/website.nsf/html/CONT_CONS_DL?OpenDocument&CTDL&E&
после регистрации)
- сумма красок (Total Ink Limit) не должна превышать 230 %.
3.2.5. Верстка:

- разрешается использование только цветов CMYK, сумма  красок (Total Ink Limit) 
не должна превышать – 230 %;
- негативные элементы, включающие текст и тонкие линии, на темном многокрасочном фоне должны иметь толщину не менее 0,7 мм или быть выполнены с использованием треппинга;

- параметр Overprint для черного текста и черных векторных элементов должен устанавливаться при подготовке файла PDF;

- тонкие линии или графические элементы, а также шрифты с толщиной линии менее 0,3 мм должны быть выполнены в одну краску либо с использованием треппинга.

3.2.6. Шрифты:

- все шрифты должны быть преобразованы в кривые.

4. Примечания:

Дизайн оригинал-макета должен учитывать следующие технологические ограничения:
- при брошюровке изданий «внакидку на скрепках» возникает эффект «выталкивания» страниц, то есть уменьшение размера страницы ближе к середине издания: чем больше страниц в издании и чем более пухлая бумага, тем этот эффект проявляется сильнее

- допустимые отклонения в совмещении красок в зависимости от вида печати:


- при рулонной печати с сушкой – до 0,2 мм,

- при рулонной печати на газетной бумаге без сушки – до  0,4 мм;

- цветовой охват печати на газетной бумаге существенно меньше цветового охвата печати на глянцевой мелованной и суперкаландрированной бумагах, что делает ПРИНЦИПИАЛЬНО НЕВОЗМОЖНЫМ колориметрически точное воспроизведение цветов в рекламных модулях. 
