Требования к оригинал-макетам, 

подаваемым для размещения в газете Антенна

НОСИТЕЛИ

USB-Flash
CD-ROM-диск

DVD-диск

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

Электронные оригинал-макеты принимаются в следующих форматах

CorelDRAW (cdr) (версии 5.0-14.0)

Adobe Illustrator (ai, eps) (версии 7.0-13.0)

Adobe Photoshop (psd, tif, jpg)

Adobe Acrobat (pdf)

PostScript (ps)

ШРИФТЫ

При подаче оригинал-макета в векторных форматах (CorelDRAW, Adobe Illustrator, PostScript) все шрифты должны быть переведены в кривые

Цветовые модели – CMYK для цветных и GRAYSCALE для полутоновыхизображений

Adobe Illustrator

При сохранении оригинал-макета в форматах eps и ai все растровые изображения должны быть включены в файл (опция «Include linked file»)

Разрешение

Минимальное допустимое разрешение для растровых изображений 150 точек на дюйм, предпочтительное 200-300 dpi

600 dpi для черно-белых (BITMAP) файлов

ВНИМАНИЕ

Макеты не должны содержать видимых или невидимых элементов за пределами оплаченной площади заявленного размера.

Размеры макетов присылаемых в файлах должны совпадать со стандартными размерами, указанными в прайс-листе.

Встроенные цветовые профили не конвертируются и соответственно воспроизводятся с изменениями в цветопередаче. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: если в макете использован мелкокегельный шрифт (до 9 pt) или другие мелкие элементы, печатающиеся наложением нескольких красок, заказчик должен быть предупрежден о возможной серьезной потере их качества при воспроизведении макета типографией.

Минимальный размер шрифта: с засечками – 5 пунктов, рубленный –4 пункта. Оформление цветом шрифтов до 10 кегля – только 100% одной краски, до 12 кегля – только одной краской. Для шрифтов, начиная с 12 кегля, разрешается использовать составные цвета (2-4 краски, рекомендуется не более 3).

Наличие контрольной распечатки оригинал-макета на бумаге обязательно. Распечатка должна полностью соответствовать электронному оригинал-макету на носителе заказчика (Исключение – цветопередача монитора и распечатки)

